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DESCRIZIONE

Gel dermo-cosmetico da utilizzare per la somministrazione dei
prodotti Guna in fiale tramite I'apparecchio di magnetoforesi di
risonanza Gunaphoresis.

Migliora la penetrazione dei principi attivi negli strati cutanei pit
profondi.

Gel B e un gel conduttivo indicato per la somministrazione
transdermica dei prodotti Guna in fiale, per trattamenti estetici.

La sua formulazione contiene:

e estratto del frutto di Acerola (Malpighia punicifolia),
antiossidante

e estratto di radice di Kudzu (Pueraria lobata), antiossidante,
idratante, tonificante e lenitivo

e collagene idrolizzato, acido ialuronico e aminoacidi: aiutano a
ridurre i danni della pelle e a migliorarne I'aspetto

e glicerina, idratante

Gel B non produce effetto termico e favorisce una migliore
penetrazione e distribuzione a livello cutaneo dei segnali
emessi dagli apparecchi di magnetoforesi. Utilizzato come gel
conduttivo arricchito, veicola i principi attivi ad azione antirughe,
antiossidante ed elasticizzante.

L’erogatore airless garantisce protezione dalle contaminazioni
esterne, evitando I'utilizzo di conservanti aggiuntivi.

L'erogatore airless permette un dosaggio del prodotto pil
accurato e preciso senza sprechi.

ISTRUZIONI D'"USO

Per ciascuna fiala aggiungere una dose (una erogazione) di Gel B,
pari a 1 ml. Miscelare e applicare con un pennello sulla zona da
trattare.

Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

COMPOSIZIONE

Aqua, Propanediol, Glycerin, Arginine, Hydroxyethylcellulose, Lactic
Acid, Xylitylglucoside, Sodium Chloride, Alcohol,

Anhydroxylitol, Malpighia Punicifolia Fruit Extract, 1,2-Hexanediol,
Caprylyl Glycol, Lysine HCI, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Collagen,
Xylitol, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Capryloyl
Glycine, Pueraria Lobata Root Extract.

CONFEZIONE
Flacone con erogatore airless da 50 ml
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DESCRIZIONE

Gel dermo-cosmetico da utilizzare per la somministrazione dei
prodotti Guna in fiale tramite I’apparecchio di magnetoforesi di
risonanza Gunaphoresis.

Migliora la penetrazione dei principi attivi negli strati cutanei pit
profondi.

Gel T ¢ un gel conduttivo indicato per la somministrazione
transdermica dei prodotti Guna in fiale nei trattamenti rigenerativi.

La sua formulazione contiene:

e estratto di frutto di  Acerola (Malpighia punicifolia),
antiossidante

e estratto di fiori di Arnica montana, allevia le inflammazioni e
il dolore

e collagene idrolizzato e aminoacidi: aiutano a ridurre i danni
della pelle e a migliorarne I'aspetto

e glicerina, idratante.

Gel T non produce effetto termico e favorisce una migliore
penetrazione e distribuzione a livello cutaneo dei segnali emessi
dagli apparecchi di magnetoforesi. Utilizzato come gel conduttivo
arricchito, veicola i principi attivi ad azione anti-infiammatoria,
antidolorifica e antiedematosa.

L’erogatore airless garantisce protezione dalle contaminazioni
esterne, evitando I'utilizzo di conservanti aggiuntivi.

L'erogatore airless permette un dosaggio del prodotto pil
accurato e preciso senza sprechi.

ISTRUZIONI D'"USO

Per ciascuna fiala aggiungere una dose di Gel T (una erogazione)
pari a 1 ml. Miscelare e applicare con un pennello sulla zona da
trattare.

Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

COMPOSIZIONE

Aqua, Propanediol, Glycerin, Arginine, Hydroxyethylcellulose,
Lactic Acid, Arnica Montana Flower Extract, Xylitylglucoside,
Alcohol, Sodium Chloride, Anhydroxylitol, Malpighia Punicifolia
Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Lysine HCI,
Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Collagen, Xylitol, Capryloyl
Glycyne.

CONFEZIONE

Flacone con erogatore airless da 50 ml

Guna S.p.a. partecipa a Impatto Zero®

Compensa le emissioni di CO,
LIFEGATE| del proprio stabilimento produttivo contribuendo
w a progetti di efficienza energetica e

di creazione e tutela di foreste in crescita.
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